
PH 28
KOMBIHAMMER

Lastschlagzahl (min⁻¹) 0 - 4000

Max. Bohr-Ø in
Holz/Stahl/Beton (mm)

30/ 13/ 28

Vibration beim Bohren in
Beton (m/s²)

2 2

Vibration Meißeln (m/s²) 1 6

FIXTEC™
Schnellwechselsystem

Nein

Gewicht (kg) 2.7

Artikelnummer 4933396396

www.milwaukeetool.de

Kraftvoller Kombihammer mit FIXTEC™

Optimiert für Bohrdurchmesser von 8 bis 18 mm

Sanftanlauf

Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriff mit Softgrip-Auflage

Softschlagfunktion

Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität

Durch Kombination von mechanischer und elektronischer
Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-Links-Lauf

Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei
blockierendem Bohrer

FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem im Lieferumfang
des PH 28 X enthalten

Netzkabel 4 m

Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb

Drehstopp für leichte Meißelarbeiten

Lieferumfang: FIXTEC™-Adapter und 13-mm-
Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag


