
M12 BI-0
M12™ AKKU-KOMPRESSOR

Schlauchlänge (mm) 660

Max. Druck [BAR I PSI] 8.27 / 120

Füllleistung (l/min) 24.9

Einschaltdauer 10 min Lauf; 10 min Ruhezeit

Anzeigengenauigkeit (%) ±3

Lieferumfang
Keine Akkus enthalten, Kein
Ladegerät enthalten, im
Karton

Artikelnummer 4933464124

www.milwaukeetool.de

Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen

Kompaktes Design

Anti-Vibrations-Fuß – Gummierung verhindert ein Rutschen des
Geräts bei Nutzung

Auto-Shutoff-Funktion – Gerät schaltet sich nach Erreichen des
vordefinierten Drucks automatisch ab

Beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Druckanzeige

Einfache Aufbewahrungsmöglichkeit für den Schlauch (66 cm)
am Gerät vorhanden

Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte
Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine
verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere
Lebensdauer als bei Vorgängermodellen (Akku nicht im
Lieferumfang enthalten)

100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-
Produktprogramm

Lieferumfang: Ballnadel, Aufblasdüse, Schrader-Ventiladapter,
Presta-Ventiladapter


