
„SIGNUM“

NEU

Keramisches Dunstrohr für das hochwertige Tondach.

Passgenau
Sitzt optimal ohne 
kompliziertes Nachdichten.

Flexibel
Erhältlich in den Durchmessern DN 100, 
DN 125, DN 150/160 und DN 200.

Fachgerecht
Erfüllt alle gestiegenen Anforderungen  
des neuesten Regelwerkes.

Ästhetisch
Optisch und funktional perfekte Integration 
in hochwertige Tondächer.



Lassen Sie sich vom umfangreichen CREATON-Produktangebot in bahnbrechender Form-  
und Farbvielfalt faszinieren und inspirieren – mehr Auswahl finden Sie unter www.creaton.de

CREATON AG
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon:  +49 (0) 8272 86 0
Telefax:  +49 (0) 8272 86 139
vertrieb@creaton.de
www.creaton.de

Bewährte Qualität in neuer Bestform!

FL
SI

G
/D

/0
1.

16
/1

0/
K

r 
  

  
  

D
ru

ck
b

ed
in

gt
e 

Fa
rb

ab
w

ei
ch

un
ge

n 
un

d 
te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

Perfekt angeschlossen
Mit dem praktischen Unterdachadapter 
samt flexiblem Schlauchanschluss sind 
die „SIGNUM“ Dunstrohr-Elemente die 
komfortable Lösung für wasserdichte 
Dachdurchdringungen. Der Adapter wird 
einfach in die Durchdringung eingedreht 
und mit dem Dichtring festgeklippst - ganz 
ohne Kleben. Dabei ist die Gummi-
manschette mit dem oberen Dichtring 
verbunden und gewährleistet so zuver-
lässig die wasserdichte Verbindung. 
Zudem ist das Anschluss-System für 
alle Unterdachbahnen und bis zu einem 
Durchmesser von ca. 200 mm geeignet. 
 Zusätzlich im Lieferumfang enthalten: 
eine Schablone für noch mehr Komfort 
und Sicherheit beim Einbau.

Alle Dunstrohr-Elemente werden im 
Set mit Unterdachadapter und flexiblem 
Schlauch anschluss angeboten.

„SIGNUM“ DN 100 mm  
mit abschraubbarer Haube 
Die Haube ist mit einem Kunststoff-
gewinde ausgestattet und somit sowohl 
für Toilettenentlüftungen als auch  
für Lüftungsanlagen geeignet. Je nach 
 Anforderung kann die Haube ab- oder 
aufgeschraubt werden.

„SIGNUM“ DN 125 mm  
mit abnehmbarem Deckel 
Die neue ovale Haube verfügt über eine 
Öffnung mit passender Verschluss-Scheibe. 
Auf diese Weise kann das Dunstrohr-
element je nach Einsatzgebiet (Toiletten-
entlüftung oder Ventilatorenlüftung) 
geöffnet oder geschlossen werden.

NEU

Die neuen Dunst rohr-
Elemente sind zusätzlich 
erhältlich in den Durchmessern 
DN 150/160 und DN 200.


