
EISEDICHT® Sprühprimer  
Zubehör

Technisches Datenblatt

Die Angaben in unserem Datenblatt geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prü-
fen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die 
mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusiche-
rungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. Wir behalten uns Änderungen sowie Weiterentwicklung unserer Produkte vor. 
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Anwendungsbereiche:   Geruchsarmer, transparenter Sprühprimer mit schneller Anfangshaftung, zur 
Vorbehandlung von porösen oder mineralischen Untergründen, für eine opti-
mierte Haftbarkeit von allen Acrylat-, Butyl-, und Bitumen-Kautschuk-Klebe-
bändern.

Eigenschaften  Geringe Ablüftzeit (je nach Untergrund verschieden). Mit Spezialdüse, ver-
stellbar für je 3 verschiedene Auftragsbreiten- und höhen, somit ist ein ge-
zielter Auftrag möglich. Durch die schnelle Ablüftzeit ist ein Korrigieren nur 
kurz möglich. 
 
Temperatur-, öl- und wasserbeständig.

 
Technische Daten 
Chemische Charakterisierung:  Acrylatklebstoff in Aerosol 
Farbe:  transparent 
Inhalt: 400 ml 
Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C

Lagerung:  kühl und trocken 
 
Verarbeitungstemp.: Für optimale Anwendungsergebnisse nicht unter +18 °C lagern oder  
 verarbeiten. 
 
Verarbeitungshinweise:   Der Untergrund muss eben, fest, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. Dose 

vor Gebrauch kräftig schütteln. Die gesamte Klebefläche gleichmäßig mit 
einem dünnen Film aus ca. 20cm Entfernung einsprühen und ca. 3-5 Minu-
ten ablüften lassen. Dose nach Gebrauch kopfüber freisprühen.


