
  

Zahn-Höhen-Verstellbares-
Multielement ZHVM

•  Mit nur noch drei vormontierten und einstellbaren Grundelementen   
 zur Überbrückung von Dämmstärken zwischen 120 mm bis 390 mm

•  Multifunktional einsetzbar für Flachdach-Untergründe   
 Stahltrapezpro�l, Holz und Beton

•  Drei Untergründe – eine Einbautiefe; ermöglicht durch eine
 vielseitig verwendbare Multischraube

•  Ideales Befestigungselement für den Bedachungs-
 fachhandel:  Geringe Lagerhaltung, da mit nur noch drei 
 Basiselementen 90 Prozent der Anwendungsgebiete der 
 mechanischen Fixierung abgedeckt werden

•  Keine Baustellenrückläufer bzw. Lagerrestbestände mehr

•  Exakte Kontrolle der benötigten Einbaulänge und Einbautiefe  
 von 30 mm auf allen drei Untergründen, durch angebrachte  
 Skalierung für die jeweilig benötigte Aufbaustärke

•  Sichtkontrolle der Verriegelung durch farbliche Kimmen-
 anzeige für eine sichere Einbauqualität

• Kein Zeitverlust mehr auf Baustellen wegen Nachbestellung  
 fehlender Befestigungslängen

Die neue Flexibilität auf dem Dach. 

Multifunktionales Befestigungssystem für eine komfortable und sichere mechanische Fixierung von Gefälledächern 
und Gefällekeilen auf Flachdach-Untergründen Stahltrapezpro�l, Holz und Beton.

Acht Pluspunkte, weshalb die mechanische Fixierung von befestigungsintensiver Gefälledämmung und Gegengefällekeile 
zukünftig sicherer, bequemer und schneller wird.
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Der Zahn-ZHVM hat den Dreh raus
Wenn die gewünschte Längenangabe über der Kimme steht, ist 
der Dübel fest � xiert und kann verarbeitet werden.

Eine für drei
Die im Lieferumfang enthaltene Multischraube ist für Stahl- 
trapezpro� l, Holz und Beton geeignet.

Aufbaustärke in mm 120 - 150 160 - 230 240 - 390

Gesamtlänge in mm 150 - 180 190 - 260 270 - 420

Preis in € per 100 Stück
(zzgl. Mwst.) 70,10 95,55 164,90

Verpackungseinheit 
in Stück 250 250 250

Artikelnummer *29212 *29216 *29224

Passt auch in Ihr Sortiment
Wenn Sie die geringeren Lagerkosten mitbedenken, ist 
unser „Alleskönner“ ein echtes Schnäppchen.

Aufbaustärke
120 -150 mm

Aufbaustärke
160 -230 mm

Aufbaustärke
240 -390 mm

Drei Standardmaße sorgen für die 
neue Flexibilität auf dem Dach
  
Das Zahn-Höhen-Verstellbare-Multi- 
element gibt es in drei Standardgrößen. 
Damit decken Sie Dachaufbauten von 
120 mm bis 390 mm ab.

Ideal für Projekte, bei denen Sie schnell 
reagieren müssen.

 


