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SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

Gebrauchs- und
Montageanleitung

SKB Gelander

Montageanleitung fiir FuRe
unbedingt mit beachten!



Kapitel A -

Produktspezifische Angaben

Allgemeine Hinweise

Die Gebrauchsanleitung gilt fir die folgenden Produkte:

SKB Gelander

Komponenten SKB Gelander

Seitenschutz

Temporarer Seitenschutz Klasse A

EN13374:2019

FiRe

51100
51200
$1300-2
$1300-3

Seitenschutz

Montage an Attika

HA (0°/15°/30°)
HNA (0°/15°/30°)
HUA (0°/15°/30°)

Auflastgehalten

GL (0°/15°/30 °) - Pfostenabstand bis 2,8m
GLK (0°)

GLG (0°/15°/30°)

GLV (Flexibel 0° bis 30°)

GLGV (0°/ 15°/ 30°)

VS (0°/ 15°/ 30°)

FuBe

$1100 Metalldach Auflastgehalten
51200 MTD (0°/15° /30 °) B (0°)
GLS (0°/15°/30°)

Seitenschutz FuBe
S1100 Metalldach

Stehfalz (0°/15°/30°)

Rundfalz (0°/15°/30°)
Seitenschutz FuBe

$1100 WD
$1200 WD

Metalldach

WD-SMD (0°)

Beton- oder Holzdach

WD-BT (0°)

Die Neigung des Seitenschutzes wird durch die Verwendung des entsprechend geneigten Fulies hergestellt. Hier-
bei ist zu beachten, dass bei der Realisierung der Neigung nicht alle Seitenschutzsysteme aufgrund der Reduzie-
rung der Héhe des Handlaufs durch die Neigung verwendet werden kénnen. Der Handlauf muss immer eine Min-
desthéhe von 1100mm uber der fertigen Dachflache bzw. Laufflache aufweisen.
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Verwendung der Seitenschutzsysteme

Bei Dachern ohne Aufkantung dirfen die Gelandersysteme bei Frost und Schnee nicht verwendet werden. Bei
Windstarken, die Uber das libliche Mal hinausgehen (z.B. Windstarke 10), darf das System nicht verwendet werden.
Der Aufbauort darf maximal 40 m Gber dem umgebenden Gelande liegen. Die maximal Zulassige Dachneigung be-
tragt 10°

Gemal DIN EN 13374 kdénnen unglnstigere als von der Norm erfasste Windbedingungen auftreten. In solchen Fal-
len empfehlen wir bei auflastgehaltenen Gelandervarianten die Verwendung zusatzlicher Ballastgewichte zu erwa-
gen.

Die Gelandersysteme missen gemaf nationaler Blitzschutzbestimmungen in den Blitzschutz einbezogen werden.
Eine Nutzung als Blitzfangeinrichtung ist unzuléssig!

Der Abstand zwischen Handlauf und Knielauf, zwischen zwei Knieldufen, zwischen Knielauf und Bordbrett oder zwi-
schen Knielauf und Dachaufkantung darf unter keinen umstanden grofier als 470mm sein!

Das Gelandersystem kann auch um Lichtkuppeln herum gebaut werden. Der feste Lichtkuppelrand ist dann das
Aquivalent zur Aufkantung. Zur Verstandnisvereinfachung wird in dieser Anleitung stets nur der Begriff dachliche
Aufkantung verwendet, gemeint ist aber genauso der feste Lichtkuppelrand, eine Attika oder sonstige feste bauliche
Einrichtungen die ein technisches Aquivalent darstellen.

Kennzeichnung

Hersteller

Produkt- und Typenkennzeichnung

Norm und Klassifizierung

Herstelljahr und Monat

Angabe der Gegengewichte / \

Hinweis, dass die Gebrauchsanleitung beachtet werden muss F

Hinweis zur Baumusterpriifung
SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

N as WN =

Bei der Baumusterpriifung und Uberwachung
eingeschaltete notifizierte Stelle

DEKRA Testing and Certification GmbH (0158)
Dinnendahlstr. 9

44809 Bochum

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysener Str. 40 » 47638 Straelen

Kollektivschutz Typ: 8 .
v aumustergepriift
SKB Geldnder DEKRA Testing &
Certification GmbH [

Temporarer Seitenschutz nach
DIN EN 13374:2013 Typ A

— Herstellung:

Gegengewichte:

25 kg am Zwischenpfosten

50 kg am Tirpfosten (je 25kg re. & li. neben d. Tiir)
50 kg am Endpfosten bis 1300mm Gelanderhéhe
75 kg am Endpfosten ab 1300mm Gelédnderhshe

. =
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b
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Beschreibung der Varianten - Seitenschutz

$1100
) 1100mm Gelénderhéhe

1 Handlauf @ 40mm
1 Knielauf @ 40mm
1 Bordbrett Hohe 170mm

/M

$1200
' 1200mm Gelanderhéhe

1 Handlauf @ 40mm
1 Knielauf @ 40mm
1 Bordbrett Hohe 170mm

/ZM

$1300-2
1300mm Gelanderhohe
1 Handlauf g 40mm
p 1 Knielauf @ 40mm
Nur mit Dachkantung >=280mm zu verwenden

$1300-3

~

Dok. 1054 Ver. 2.3 A-3 2022-08-01

1300mm Gelanderhohe
1 Handlauf g 40mm

2 Knielaufe @ 40mm

1 Bordbrett Hohe 170mm




$1100 WD

-

$1200 WD

Dok. 1054 Ver. 2.3

-

A4

1100mm Gelanderhohe tber Dachhaut
1 Handlauf @ 40mm

1 Knielauf @ 40mm

1 Bordbrett Hohe 170mm

1200mm Gelanderhohe tber Dachhaut
1 Handlauf @ 40mm

1 Knielauf @ 40mm

1 Bordbrett Hohe 170mm
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Ubersicht der Bestandteile

Handlauf 3m (930001) Pfosten 1,10m fir Hand- & Knielauf (930445)
Knielauf 3m  (930002) Pfosten 1,20m fir Hand- & Knielauf (930004)
Pfosten 1,30m fir Hand- & Knielauf (930045)
[ >
Bordbrett (930014) Gelanderendstiick (974000)
Stopfen Auslegerschiene Stopfen Hand- & Knielauf Ecke Handlauf 180°- 65° (930006)
und Pfosten (930046) Ecke Knielauf 180°- 65° (930007)
(930047)
Bordbretthalter Bordbrettverbinder Bordbrettwinkel 90° - 135° | Typenschild (972000)
(930018) (930019) (930017)

Kunststoffgewicht 25 kg (930005)

Pfosten WD 1,10m fur Warmdach (980002)
Pfosten WD 1,20m fur Warmdach (980001)
*

Dok. 1054 Ver. 2.3

Stopfen Pfosten WD
(980003)

Bordbretthalter WD
(933018)
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Ubersicht der Bestandteile - Tiir

Turelement Gelander, Lichtkuppel (930020) Turschiene - Boden

Tur linker Full Tur rechter Fu®
Nur bei Verwendung von TB-FiiBen oder GL FiiBen, al-  Nur bei Verwendung von TB-Fii3en oder GL Fii3en, al-
ternativ kann auch ein gerades FuBBelement GL verwen-  ternativ kann auch ein gerades FulRelement TB GL ver-
det werden. wendet werden.

Tar Tarbugel - Oben

Dok. 1054 Ver. 2.3 A-6 2022-08-01



Beschreibung der Varianten - FuRe

Variante HA

Variante HNA

Variante HUA

| -

Variante GL - Auslegerschiene fur Gewichte

Dok. 1054 Ver. 2.3

Die Variante HA wird auf der Attika aber unterhalb des
Attikablechs moniert

Neigung 0° Keine Dammung (952100)
bis 100mm Dammung  (955100)
bis 200mm Dammung  (958100)

Neigung 15° Keine Dammung (953100)
bis 100mm Dammung  (956100)
bis 200mm Dammung  (959100)

Neigung 30° Keine Dammung (954100)
bis 100mm Dammung  (957100)
bis 200mm Dammung  (960100)

Die Variante HNA wird seitlich von innen an der Attika
montiert.

Neigung 0° Keine Dammung (943100)
bis 100mm Dammung  (946100)
bis 200mm Dammung  (949100)

Neigung 15° Keine Dammung (944100)
bis 100mm Dammung  (947100)
bis 200mm Dammung  (949100)

Neigung 30° Keine Dammung (944200)
bis 100mm Dammung  (947200)

Die Variante HUA wird von oben auf die Attika oder auf
den Boden montiert.

Neigung 0° (941100)
Neigung 15° (942100)
Neigung 30° (942200)

Die Variante GL - Auslegerschiene fur Gewichte 0° / 15° /
30° ist eine auflastgehaltene Variante die mit Kunststoff-
gewichten 25 kg bestlickt wird.

Neigung 0° (930003)
Neigung 15° (930008)
Neigung 30° (930009)
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Variante TB - Auslegerschiene fiir Gewichte bei Lichtkuppeln

™~

Variante GLK- Auslegerschiene klappbar fiir Gewichte

Die Variante TB ist eine gekirzte auflastgehaltene Vari-
ante die mit Kunstoffgewichten 25kg bestlckt wird. Der
FulR TB darf nur bei einem rundherum geschlossenen
Aufbau um eine Lichtkuppel verwendet werden!

Neigung 0° (961226)

Die Variante GLK ist eine auflastgehaltene Variante die
mit Gegengewichten bestuickt wird und nach Verwendung

: eingeklappt werden kann. (Klappbar auf 0°/ 90°)
/ Neigung 0° /90 ° (930010)

Variante GLG - Auslegerschiene fiir Griindach

Die Variante GLG ist eine auflastgehaltene Variante die
mit Wannen bestiickt wird und durch ein darauf liegendes
Griindach gehalten wird. (Seitlich vom Fuf3 sind je Seite
eine Aluminiumwanne Griindach Gewicht angeschraubt
statt aufliegender Gewichte)

Neigung 0° (930035)
Neigung 15° (930036)
Neigung 30° (930037)

Die Variante GLG besteht aus FuBl Variante GL und 2
Stiick Aluminiumwanne Griindach Gewicht.

Variante MTD - Auslegerschiene Metalldach

Montage am Metalldach (z.B. Sandwich, Trapez etc.)

Neigung 0° (937100)
Neigung 15° (937300)
Neigung 30° (937200)

MTD - Befestigungswinkelblech
o Auslegerschiene Metalldach
Lz o (937400)

Dok. 1054 Ver. 2.3 A-8 2022-08-01



Variante VS - Auf Dachhaut verschweif3t

<

Montage auf Dachhaut

mit zwei 500 mm x 500 mm Bitumenstreifen

Neigung 0° (930300)
Neigung 15° (930315)
Neigung 30° (930330)

Beschreibung der Varianten - FuRe fur Warmdach

Variante WD-BT

11l

Variante WD-SMD

PP L

Die Variante WD-BT wird auf Vollholz oder Beton auf der

Deckenplatte moniert

Neigung 0° Lange 468mm (981100)
fur bis zu 100mm Dammung
Léange 568mm (981200)
fur bis zu 200mm Dammung
Lange 668mm (981300)
fur bis zu 300mm Dammung
Lange 768mm (981400)
fur bis zu 400mm Dammung
Lange 868mm (981500)
fur bis zu 500mm Dammung

Die Variante WD-SMD wird auf Metalldacher montiert

Neigung 0° Lange 468mm (991100)
fur bis zu 100mm Dammung
Lange 568mm (991200)
fur bis zu 200mm Dammung
Lange 668mm (991300)
fur bis zu 300mm Dammung
Lange 768mm (991400)
fur bis zu 400mm Dammung
Lange 868mm (991500)
fur bis zu 500mm Dammung

Ubersicht der Bestandteile-Tiir WD fiir Warmdach

Tar

Dok. 1054 Ver. 2.3

Tirpfosten WD links 1,10m fiir Warmdach
Tirpfosten WD links 1,20m fir Warmdach

A-9
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Beschreibung der Varianten - FuRe

Variante GLGV

Die Variante GLGYV ist eine auflastgehaltene Variante die
mit Vlies bestlckt wird und durch ein darauf liegendes
Grindach gehalten wird.

Neigung 0° (930032)
Neigung 15° (930033)
Neigung 30° (930034)

Variante GLS - Kurze Auslegerschiene fur Gewichte

Die Variante GLS - Kurze Auslegerschiene fir Gewichte
0°/15°/ 30° ist eine auflastgehaltene Variante die mit 2
Kunststoffgewichten 25 kg bestlickt wird.

Neigung 0° (930038)
Neigung 15° (930039)
Neigung 30° (930040)

Ubersicht Montagematerialien

Bohrschraube 5,5 x 13 (930011) Bohrschraube 5,5 x 35 (930012)
Bohrschraube 5,5 x 25 (9000016) Bohrschraube 5,5 x 50 (930050)
Bohrschraube 5,5 x 90 (930013) Bohrschraube 5,5 x 270 (930113)

g

X

Alu-Blindniete 4 x 10

==_—=Eo

(930410)

Dok. 1054 Ver. 2.3

Madenschraube / DIN 913 - M8 x 12 (930812)

=
P

W
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Montageanleitung

Allgemeine Montagehinweise

q%'{-@
o/,,/\/%
ausgenommen von max. 2m . e‘/ég/e[/
ist die Variante GL mit max 2,80m 785780,
(mit 30mm Attikaaufkantung !) 125765

nach DIN EN 14122-3:2016
max. 1,50m
(Maschinenbaunorm)

«
2
&*d@:‘;@&
e
R\
\8

Bordbrettverbinder mit
2 Bohrschrauben 5,5mm x 13mm

Gelanderendstlick

Bordbretthalter mit

4 Schrauben 5,5mm x 13mm Stopfen Hand- &

Knielauf
2 Madenschrauben A2 M8 x 12mm

Hinweise zur Montage

Das Gelander darf nur von ausgebildeten Personen montiert werden, die mit dieser Montage- und Gebrauchsanlei-
tung unterwiesen und vertraut sind. Die Demontage erfolgt stets in selbiger Art und Weise allerdings in umgekehrter
Reihenfolge wie die Montage.

Diese Personen sollten kdrperlich und geistig geeignet sein. Manche Gesundheitszustédnde (z.B. Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Medikamenteneinnahme) kénnen die Sicherheit bei Arbeiten in der Hohe der Person im Normalfall
und im Notfall beeintrachtigen. Bei Unklarheiten zum Gesundheitszustand ist ein Arzt zu konsultieren.

Uberpriifen Sie das alle benétigten Bestandteile des Seitenschutzes fiir die Montage vorhanden sind. Entlang der
Montagestrecke verteilen Sie die FulRelemente, Pfosten, Holme und die Gegengewichte gemalk dem Montageplan.

Alle Seitenschutzvarianten (Ausnahme WD, siehe unten) kdnnen mit jeglichen FuRRvarianten kombiniert werden. Der
Full Typ TB ist nur fir einen umlaufenden geschlossenen Seitenschutz um eine Lichtkuppel zugelassen. Alle ande-
ren FiiRe kénnen als Gelander sowie als Lichtkuppelgelander eingesetzt werden! Der WD Pfosten sowie die WD
FiRe konnen nur in Kombination miteinander eingesetzt werden.

Die Aufkantung am Dachrand muss folgende Mindesthdéhen gegeniiber der Arbeitsebene aufweisen, an-
sonsten ist ein Bordbrett erforderlich!

S1100 150mm S$1300-2 280mm
$1200 180mm $1300-3 150mm
S$1100-WD 150mm S$1200-WD 180mm

Ist keine Aufkantung vorhanden muss der Seitenschutz an jeder Stelle einen Mindestabstand von
50cm zur Absturzkante aufweisen.

Offnungen zwischen Seitenschutz und anderen Konstruktionen miissen so klein wie méglich sein,
diirfen jedoch 120 mm nicht tberschreiten. Die Offnung zwischen Bordbrett und Boden darf 20
mm nicht Gberschreiten.

Dok. 1054 Ver. 2.3 A-11 2022-08-01



Montieren bzw. platzieren (bei auflastgehaltenen Varianten) Sie die FuRelemente auf dem Dach.
Beachten Sie zur Montage der Fue unbedingt die zutreffende Montageanleitung!

Montage Seitenschutz S1100 / S1200 / S1300-2 / S1300-3

Montage - Schritt 1

Nach Montage bzw. platzieren der FuRelemente auf dem Dach, die Gelanderpfosten in die FulRelemente stecken
und mittels der werkseitig vorbereiteten Madenschrauben M8 x 12mm festschrauben.

Hand- & Knielauf durch die Lécher in den Pfosten schieben, dabei drauf achten das die Verjingungen von Hand- &
Knielauf immer in die gleiche Richtung zeigen. Verjingungen in den folgenden Hand— bzw. Knielauf schieben.

Die Verbindungen von Hand- & Knielaufund Bordbrett missen immer zwischen den gleichen Pfosten (gleiches Feld)
liegen um das Ausdehnungsverhalten des Gelanders bei Temperaturwechsel kompensieren zu kénnen.

Nr. Beschreibung
2 Pfosten
3 Knielauf

4 Handlauf

11 Stopfen fiir Ausleger und Pfosten

14 Bohrschraube 5,5 x 35

16 Bohrschraube 5,5 x 25

Seitenschutz ausrichten und an den Hand- & Knielaufverbindungen verschrauben. Die Verjiingung vom Hand- &
Knielauf (3 bzw. 4) muss dabei 10mm herausragen.

Die Schraube (16) nicht festschrauben und mittig platzieren, damit die Rohrverbindung beweglich bleibt
(L&ngenausgleich).

Die Gelander— und Zwischenholme mittig vom Pfosten und mittig vom Holm mittels Bohrschraube (14) festschrau-
ben.

Die Verbindungen von Gelanderholm, Knieholm und Bordbrett
muissen immer zwischen den gleichen Pfosten (gleiches Feld)
liegen um das Dehnungsverhalten des Gelanders bei Tempe-
raturwechsel kompensieren zu kénnen.

Dok. 1054 Ver. 2.3 A-12 2022-08-01



Montage - Schritt 2
Nach Montage gemalf der folgenden Abbildung die Selbstsichernde Mutter der Schraube des Eckverbinders fest
verschrauben.

Nr. Beschreibung

3 Knielauf

4 Handlauf

6 Ecke Handlauf / Ecke Knielauf

16 |Bohrschraube 5,5 x 25

Montage - Schritt 3
Bordbrett vor den FulRelementen positionieren, gegebenenfalls mit Schraubzwinge sichern.
Der Abstand zwischen Bordbrett und Dachhaut darf nicht gré3er als 20mm sein.

Montage gemal der folgenden Abbildung.

Nr. Beschreibung
1 Ful
9 Bordbrett

10 |Bordbrettwinkel

13 |Bohrschraube 5,5 x 13

Montage - Schritt 4

Beide Bordbrettverbinder zur Halfte ins Bordbrett schieben. Die beiden Bordbrett Verbinder nur mit einem Bordbrett
fest verschrauben und darauf achten das die Verbindungen im gleichen Feld ist wie die Hand- & Knielaufverbindung
(Langenausgleich). Montage gemaf der folgenden Abbildung.

@>/ Nr. Beschreibung
8 Bordbrettverbinder
N

M
Lo

9 Bordbrett

13 |Bohrschraube 5,5 x 13
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Montage - Schritt 5
Montage der Bordbrettecken gemaR der folgenden Abbildung.

Montage Tur zu Seitenschutz $S1100 / S1200 / S1300-2 / S1

Hinweise zur Montage der Tur

Nr. Beschreibung

9 Bordbrett

12 | Bordbrettwinkel

13 | Bohrschraube 5,5 x 13

300-3

Zur Montage der TUr positionieren bzw. montieren Sie die Fii3e fur die Tur dort wo die Tir eingebaut werden soll.

Bei der Verwendung von TB / GL / GLK FiiRen kommen spezielle geknickte auflast gehaltene Fiile zum Einsatz. In
allen anderen Fallen kommen die gleichen FulRe wie an den restlichen Pfosten zum Einsatz.

Der Knick der Fuprofile hat dabei vom Tur-Durchgang weg zu verlaufen.

Die Tur kann dabei in ein Feld zwischen 2 Pfosten montiert werden oder anstelle eines Pfosten eingebaut werden.

Die Tur muss jedoch mindestens einen Abstand von 6m zum Randpfosten bzw. Gelander-Ende einhalten.

Bei umlaufend geschlossenen Gelandern (z.B. als Lichtkuppelschutz mit Variante TB) ist der erforderliche Abstand

zum Gelander-Ende nichtig.

Montage Tiur - Schritt 1
Montage gemal der folgenden Abbildung.
s -

e

Nr.

Beschreibung

Pfosten

Bohrschraube 5,5 x 25

Madenschraube M8 x 12 - DIN 913

Bligel - unten

Auslegerschiene - gebogen

Nach der Montage missen die Holme Tirseits mit Stopfen fir Hand- & Knielauf verschlossen werden.

Dok. 1054 Ver. 2.3 A-14
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Montage Tur - Schritt 2

Das Kunststoffgewicht 25 Kg biindig mit den Auslegerende setzen und gemaf der folgenden Abbildung montieren.

Nr.

Beschreibung

15

21

24

Montage Tur - Schritt 3
Montage gemal der folgenden Abbildung.

Nr.

Bohrschraube 5,5 x 90

Kunststoffgewicht 25 Kg

Unterlegscheibe 6,4 - DIN 9021

Beschreibung

22

N

~ A
Montage Tur - Schritt 4
Montage gemal der folgenden Abbildung.

Nr.

Pfosten

Tlrelement

Alu - Blindniete 5 x 10

Die TUr muss immer so angebracht werden, dass die Tur sich nicht in
Richtung des Gefahrenbereichs 6ffnet und der Abstand zwischen Tur
und Boden kleiner als 500mm ist!

Beschreibung

19

Pfosten

Bligel - oben

Bei 6ffnen der Tur besteht Absturzgefahr fir den Benutzer! Unbedingt vorher geeignete Schutzmafnah-

men (z.B. PSAgA) prufen und einhalten!

Gegebenenfalls sind weitere Malknahmen wie ein VerschlieBen der Tir, Situationsbedingt durch den

Betreiber erforderlich.

Dok. 1054 Ver. 2.3 A-15
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Besondere Montagehinweise fiir WD-Varianten

Zur Montage der FuRRelemente die folgenden Seiten beachten. Nach Montage
bzw. platzieren und eindichten der FuRelemente auf dem Dach, die runden Ge-
landerpfosten auf die FuRelemente stecken und mit Hilfe von 2 Bohrschrauben
5,5mm x 35mm mit dem Fulielement verbinden. Die Schrauben sind dabei im
Winkel von 90° versetzt anzuordnen.

Das FuBelement muss dabei mindestens 133mm weit in den Pfosten ragen.

<
/

Beachten Sie unbedingt, dass die Locher fir den Hand— und Knielauf am Pfosten
richtig ausgerichtet sind beim verschrauben des Pfostens mit dem Fufielement!

Hand- & Knielauf durch die Locher in den Pfosten schieben, dabei drauf achten
das die Verjingungen von Hand- & Knielauf immer in die gleiche Richtung zei-
gen. Verjingungen in den folgenden Hand— bzw. Knielauf schieben.

Die Verbindungen von Hand- & Knielaufund Bordbrett missen immer zwischen
den gleichen Pfosten (gleiches Feld) liegen um das Ausdehnungsverhalten des
Gelanders bei Temperaturwechsel kompensieren zu kénnen.

Seitenschutz ausrichten und zuerst an den Hand- & Knielaufverbindungen ver-
schrauben. Die Verjingung muss dabei 10mm aus dem Hand- oder Knielauf
herausragen, die Bohrschraube 5,5mm x 25mm mittig des Langloches im Holm
gemal der Skizze verschrauben.

Die Schraube dabei nicht festschrauben, damit die Rohrverbindung
beweglich bleibt (Ladngenausgleich).

Eckverbinder in die Holme stecken und mittels Bohrschrauben 5,5mm x 25mm
festschrauben.

Selbstsichernde Mutter der Schraube des Eckverbinders fest verschrauben.

Die Gelander— und Zwischenholme mittig vom Pfosten und mittig vom Holm mit-
tels Bohrschrauben 5,5mm x 50mm festschrauben.

Beim Verschrauben der Pfosten mit dem Holm darauf achten das
die Verjlingung wie oben beschrieben 10mm aus dem Holm ragt
(Langenausgleich).
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Bordbrett montieren:

Bordbrett vor den FuRelementen positionieren, gegebenenfalls mit Schraubzwin-
ge sichern.

Bordbrett Bligel WD liber das FuRelement stecken, mit dem Bordbrett mittels 4
Bohrschrauben 5,5mm x 13mm verschrauben.

Bei Bedarf den Bordbrett Bugel WD in der Mitte des Kreisbogens mit einer Bohr-
schraube 5,5mm x 35mm an dem FuRelement fixieren. Achten Sie darauf, dass
Bohrschraube oberhalb der Eindichtung liegen muss! Der Abstand zwischen
Bohrschraube und Blechrand des Bordbrett Bligels WD muss mindestens 5mm
betragen.

Der Abstand zwischen Bordbrett und Dachhaut darf nicht gréo3er als 20mm sein.

Beide Bordbrettverbinder zur Halfte ins Bordbrett schieben und mit
2 Bohrschrauben 5,5mm x 13mm verschrauben. Weiteres Bordbrett auf den Ver-
binder schieben und mit Bordbrett Bligel befestigen.

Die beiden Bordbrett Verbinder nur mit einem Bordbrett fest ver-
schrauben (Langenausgleich).

An den Ecken die Bordbretter mit Bordbrett Eckverbinder mit 8 Bohrschrauben
5,5mm x 13mm fest verschrauben.

Die Verbindungen von Gelanderholm, Knieholm und Bordbrett missen immer zwischen den gleichen
Pfosten (gleiches Feld) liegen um das Ausdehnungsverhalten des Gelanders bei Temperaturwechsel

kompensieren zu kénnen.

Dok. 1054 Ver. 2.3
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Tuar WD
Zur Montage der Tur positionieren bzw. montieren Sie die Ful3e fur die Tur dort
wo die Tir eingebaut werden soll.

Die Tir kann dabei in ein Feld zwischen 2 Pfosten montiert werden oder anstelle
eines Pfosten eingebaut werden.

Montieren Sie den Turpfosten WD analog zu den normalen WD Pfosten. Der Tur-
pfosten wird einseitig montiert. Auf der anderen Seite der Tur kommt ein gewdhnli-
cher Pfosten WD zum Einsatz.

N

Die Gelander— und Zwischenholme durch die Pfosten und in die Turpfosten einschieben. Holme mittig vom Turpfos-
ten und mittig vom Holm mittels Bohrschraube 5,5mm x 50mm festschrauben.

Die Holme missen Trseits Blindig mit den Pfosten abschlieRen. Die Holme Tirseits mit Stopfen Hand- & Knielauf
verschlossen werden.

Die Tir auf einer Seite mit den Scharnieren am Montagewinkel des WD
Tlrpfosten befestigen. Die Scharniere mit 4 Stiick Alublindnieten 4mm x
10mm an den Montagewinkel TUrpfosten montieren.

Die TUr muss immer so angebracht werden, dass die Tur sich
nicht in Richtung des Gefahrenbereichs 6ffnet und der Ab-
stand zwischen Tir und Boden kleiner als 500mm ist!

Bei Bedarf kann die ,Tldrschiene—oben WD auf die
Pfosten gesetzt werden.

Die , Turschiene—oben WD* kann dazu dienen, ein un-
beabsichtigtes 6ffnen der TUr zu vermeiden.

Gegebenenfalls sind weitere Mallnhahmen wie ein Ver-
schlielen der Tir, Situationsbedingt durch den Betreiber
erforderlich.

Bei 6ffnen der Tur besteht Absturzgefahr fir den Benut-
zer! Unbedingt vorher geeignete SchutzmafRnahmen
(z.B. PSAgA) priifen und einhalten!
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Montageprotokoll Seite 1 von 1

Stammdaten

| Bauvorhaben Montagefirma | | Produkt Baujahr

Sektion Monteur | Ausfiihrung Seriennr.
Montagedatum Verbaute Anzahl

rMontageprijfung

SKB Gelander

Herstellerangaben eingehalten
Montageanleitung gelesen und beachtet
Positionierung gemafl Montaganleitung
Typenschild vorhanden und lesbar

Gebrauchsanleitung fur den Ausleger / Full beachtet
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Kapitel B - Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Allgemeine Hinweise

Die in dieser Broschure formulierten Sicherheitshinweise sind unbedingt vor der Montage und der Benutzung zu le-
sen. Es ist dabei wichtig, dass alle Punkte klar verstanden und alle Vorgaben eingehalten werden.

Sollten die Seitenschutzsysteme in Landern vertrieben werden, tragt der Handler die Verantwortung dafur, dass die
gesamte Herstellerdokumentation in der entsprechenden Landessprache mitgeliefert wird.

Alle Produkte diirfen ohne explizite schriftiche Genehmigung durch die Sicherheitskonzepte Breuer GmbH weder
verandert noch erganzt werden, da dies die Funktionstlichtigkeit und somit die Sicherheit des Benutzers gefahrden
wurde.

Es dirfen nur Originalteile der Seitenschutzsysteme von Sicherheitskonzepte Breuer GmbH verwendet werden.

Die Seitenschutzsysteme sind sofort der Benutzung zu entziehen, wenn Zweifel Uber eine sichere Benutzung beste-
hen.

Nach dem Sturz einer Person oder dem Fall eines Gegenstandes gegen oder in das Seitenschutzsystem sowie des-
sen Zubehorteile darf das Seitenschutzsystem nur dann weiterhin verwendet werden, wenn es durch eine fachkundi-
ge Person uberpruft wurde.

Es ist sicherzustellen, dass durch die auszufihrenden Arbeiten keine anderen Personen verletzt werden kdnnen,
z.B. durch herabfallendes Werkzeug. Die Flache unter dem Arbeitsbereich ist freizuhalten.

Gesetzliche Vorgaben, wie etwa Unfallverhitungsvorschriften, sind einzuhalten.

Uberpriifung vor der Verwendung

Vor jeder Verwendung sollte eine Uberprifung des Gelandersystems vorgenommen werden, um sicherzustellen,
dass das Gelander funktionstichtig ist und sich in einem gebrauchsfahigen Zustand befindet.

Folgende Kriterien sollten vor der Verwendung Uberprift werden:

. keine Anzeichen von Korrosion

o keine losen Verbindungen und Verbindungsstlicke

° keine Verbiegungen und Verformungen

° keine optischen Mangel

° vollstandige und ordnungsgemale Kennzeichnung

o keine Risse

° keine Abnutzung

° alle Kontergewichte vorhanden bzw. feste Verbindung zum Montageuntergrund
Verwendung

Alle Seitenschutzsysteme dienen ausschliel3lich der Sicherung von Personen gegen Absturz aus der Hohe. Die Sei-
tenschutzsysteme diirfen nicht Zweckentfremdet (z.B. fir den Materialtransport oder als Hebeeinrichtung) verwendet
werden. Darliber hinaus mussen die festgelegten Einsatzbedingungen eingehalten werden.

Es muss zudem vor Beginn der Nutzung ein Plan mit Rettungsmalnahmen vorliegen, bei dem alle der méglichen
Notfalle berlicksichtigt sind.

Bei Unklarheiten wahrend der Benutzung oder der Montage ist der Hersteller zu kontaktieren.
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Montage
Bei allen Produkten ist unbedingt die beigefiigte Montageanleitung zu beachten.

Manche Gesundheitszustande (z.B. Medikamenteneinnahme) kénnen die Eignung des Benutzers im Normalfall und
im Notfall beeintrachtigen. Bei Unklarheiten zum Gesundheitszustand des Anwenders ist ein Arzt zu konsultieren.

Die Montageuntergriinde missen fir die jeweiligen Seitenschutzsysteme geeignet sein. Die Eignung des Untergrun-
des ist vor der Montage zu prifen. Die Anforderungen an die Eignung des Untergrundes sind der entsprechenden
Montageanleitung zu enthehmen.

Bei Unklarheiten oder Zweifel bezuglich der Eignung des Montageuntergrundes dirfen die Seitenschutzsysteme
nicht montiert oder verwendet werden und es ist ein Statiker hinzuzuziehen.

Wenn einzelne Produkte zu einem System zusammengesetzt werden, muss auch hierbei die Montageanleitung der
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH beachtet werden. Es muss vor allem sichergestellt werden, dass die einzelnen
Elemente des Systems zu einander passen. Bei Unklarheiten ist der Hersteller zu kontaktieren.

Es ist zur Kenntnis zu nehmen, dass die Sicherheit des Anwenders und die Funktionstiichtigkeit des Gesamtsystems
gefahrdet ist, wenn eine sichere Funktion eines der Elemente oder Bestandteile des Systems beeintrachtigt ist.

Wahrend der Montage und der Verwendung der Gelandersystems sind die jeweiligen Unfallverhiitungsvorschriften
einzuhalten.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Produktkennzeichnung zu lesen ist. Sollte die Produktkennzeichnung
nach der Montage nicht mehr zuganglich sein, muss eine weitere Kennzeichnung angebracht werden.

Edelstahl darf nicht in Kontakt kommen mit Schleifstaub oder Stahlwerkzeugen, da sonst oberflachliche Korrosion
auftreten kann.
Die Gelandersysteme miissen so montiert sein, dass bei Verwendung kein Sturz tber die Absturzkante maoglich ist.

Uber die Montage ist ein Montageprotokoll anzufertigen und die Montagedokumentation ist zur Einsicht aufzubewah-
ren. Hierzu kann das in diesem Heft abgedruckte Montageprotokoll genutzt werden oder alternativ die Breuer Doku

App.

Transport und Lagerung
Der Transport und die Lagerung hat in den Originalverpackungen der Sicherheitskonzepte Breuer GmbH zu erfol-

gen. Die Lagerung soll witterungsgeschiitzt und trocken erfolgen. Durch Transport und Lagerung dirfen keine Scha-
den an den Produkten entstehen.

RegelmiRige Uberpriifung }

Die Gelandersysteme sollte einer regelmafigen Uberprifung durch einen von Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
geschulten und zertifizierten Sachverstandigen unterzogen werden. Die Uberpriifung muss unter genauer Beachtung
der Anleitung der Sicherheitskonzepte Breuer GmbH erfolgen.

Die regelmaRige Uberpriifung dient der Sicherheit des Benutzers.

Die regelmaBige Uberpriifung hat unter Beriicksichtigung von gesetzlichen Vorschriften, der Produktart, der Haufig-
keit der Benutzung und den entsprechenden Umweltbedingen zu erfolgen. Es wird empfohlen, dass der Abstand
zwischen zwei Uberpriifungen einen Zeitraum von 12 Monaten nicht libersteigt. Bei der Uberpriifung ist die Lesbar-
keit der Produktkennzeichnung zu prufen.

Die regelmaRige Uberpriifung sollte von einem Sachverstéandigen dokumentiert werden. Hierzu kann die in diesem
Heft abgedruckte Prifdokumentation verwendet werden oder eine gleichwertige Dokumentation erstellt werden.
Das Datum der letzten Uberpriifung sollte auf den Seitenschutz dokumentiert werden.

Wartung und Instandhaltung
Alle Instandsetzungen miissen durch geschultes Personal nach den Vorgaben des Herstellers erfolgen. Bei Unklar-

heiten oder im Zweifelsfall ist der Hersteller zu kontaktieren.

Der Seitenschutz unterliegen keinen besonderen Wartungsanforderungen.

Bei Verschmutzung kénnen die Metallteile durch einfaches Abwischen nach Gebrauch gereinigt werden. Andere
Reinigungsarten (chemische Reinigung usw.) sind nicht zuldssig.
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Kontrollkarte

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysener Stralte 40 Produkt Kaufdatum
47638 Straelen

Typenbezeichnung Chargen- oder Seriennummer Norm

Standort Herstellungsjahr Datum der Montage

Grund fiir die Bearbeitung regelméRi- | Festgestellte Schdden bzw. durchge- | Name und Unterschrift des Sachver- | Nachste Priifung
ge Uberpriifung oder Instandsetzung) | fihrte Instandsetzungen standigen
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AB

SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

Broekhuysener Strale 40

47638 Straelen

Tel: +49 (0) 2834 94 30 100

Fax: +49 (0) 2834 94 30 562
info@sicherheitskonzepte-breuer.com
www.sicherheitskonzepte-breuer.com
© Sicherheitskonzepte Breuer GmbH




